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- okno dim. 260/150+60 cm

- trokrilno okno, (kombinirano adpiranje kril in fiksna zasteklitev)

- nadokenski del 26—600 je sestavljen iz sendvica in sinusoidne plocevine

- Alu izvedbe, s prekinjenim foplofnim mostom,

- siva barva, enaka barvi obstojeCega stavbnega pchistva

- termopanska zasteklitev s prozornim steklom,
skupna foplotna prehodnost okna Uw<=1,1TW/m2K,

- stekla imajo TGl ali podoben distancnik

- okno mora bifi zatesnjenc z EPDM tesnili

- obvezna RAL montaza

- okenska krila se odpirajo po shemah

- notranje okenske police so lesene

- zunanje okenske police so iz placevine v sivi barvi, z odkapnim nosom

- okna imajo rocni mehanizem za odpiranje na dosequ rok in so
opremljene s fesnilno gumo, okovjem visokega kvalitefnega razreda
in kljuko iz PV(C-ja

- nadomefna montaza omarice z zunanjimi vidnimi Zaluzijami Krpan,
lamele C-65 mm, upravljanje preko MC palice, barva zaluzij sveflo siva
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OPIS -  okno dim. 260/150+60 cm  okno dim. 260/150+60 cm  - trokrilno okno, (kombinirano odpiranje kril in fiksna zasteklitev) trokrilno okno, (kombinirano odpiranje kril in fiksna zasteklitev) - nadokenski del   je sestavljen iz sendviča in sinusoidne pločevine nadokenski del   je sestavljen iz sendviča in sinusoidne pločevine 26060 je sestavljen iz sendviča in sinusoidne pločevine - Alu izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom,  Alu izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom,  - siva barva, enaka barvi obstoječega stavbnega pohištva siva barva, enaka barvi obstoječega stavbnega pohištva - termopanska zasteklitev s prozornim steklom,  termopanska zasteklitev s prozornim steklom,     skupna toplotna prehodnost okna Uw<=1,1W/m2K,  skupna toplotna prehodnost okna Uw<=1,1W/m2K,  - stekla imajo TGI ali podoben distančnik stekla imajo TGI ali podoben distančnik - okno mora biti zatesnjeno z EPDM tesnili okno mora biti zatesnjeno z EPDM tesnili - obvezna RAL montaža obvezna RAL montaža - okenska krila se odpirajo po shemah okenska krila se odpirajo po shemah - notranje okenske police so lesene  notranje okenske police so lesene  - zunanje okenske police so iz pločevine v sivi barvi, z odkapnim nosom zunanje okenske police so iz pločevine v sivi barvi, z odkapnim nosom - okna imajo ročni mehanizem za odpiranje na dosegu rok in so okna imajo ročni mehanizem za odpiranje na dosegu rok in so    opremljene s tesnilno gumo, okovjem visokega kvalitetnega razreda opremljene s tesnilno gumo, okovjem visokega kvalitetnega razreda    in kljuko iz  PVC-ja in kljuko iz  PVC-ja - nadometna montaža omarice z zunanjimi vidnimi žaluzijami Krpan, nadometna montaža omarice z zunanjimi vidnimi žaluzijami Krpan,           lamele C-65 mm, upravljanje preko MC palice, barva žaluzij svetlo siva
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