ReSetka za dovod zraka v spu$¢enem stropu

Odvodni ventilator

z nepovratno loputo

V=90m3/h, 50W, 230V

PL-03

PoZarna loputa s kon¢nim stikalom

dim. 8100 mm, v kanalu

Vertikala na streho

9100

AR-13/F, 525x125mm, V=150 m3/h

PL-01 PoZarna loputa WH25| DSH

dim. #150 mm, L=310mm

ReSetka za odvod zraka v spuscenem sfropu

92.711m?2

AR-13/F, 525x125mm, V=150 m3/h

PL-02 PoZarna loputa WH25[DSB

dim. 8150 mm, L=310mm
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PrezraCevalna napravq

max. 700m3/h
Elektricno predgretje
sveZega zraka pozim

Pel=1,2kW

+ 2x ventilator

po 175W

dim. 670x1000x1107mm
SALDA RIS 700 VER EKO 3.0

Spirokanalski difuzor za dovod zraka, kom 3

SKD-13D/B, #250/4, L=1000mm, V=200 m3/h
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dim. 100 mm, v
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PL-04

Odvodni ventilator

z nepovratno loputo
V=90m3/h, 50W, 23(

<

Vertikala na streho

9100

PoZarna loputa s kon¢nim stikalom

index:

sprememba:

datum: ime in priimek:

LEGENDA:

DOVODNI ZRAK
ODVODNI ZRAK
ZAVRZENI ZRAK
ZUNANJI ZRAK

OPOMBA:
PZI NACRT JE IZDELAN NA ARHITEKTURNIH PODLOGAH PREJETIH MAJ 2021 !

UPOSTEVAN JE NACRT POZARNE VARNOSTI PREJET APRILA 2021 !
PRED ZACETKOM DEL PREVERITI DEJANSKO STANJE NA OBJEKTU !

Vse v nadrtih podane mere, je potrebno preveriti na objektu ! VELJAJO IZKLJUCNO IZPISANE MERE — NE MERI PO NACRTU !
V skladu s predpisi, mora izvajalec pred zatetkom in med izvajanjem posameznih del, opraviti pregled projekta za izvedbo in
opozoriti na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo. ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMCI IZVAJALEC DEL !

SPREMEMBE IN DOPOLNTVE PROJEKTOV SO MOZNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV !

©VSEBINA NACRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA JELEN & JELEN d.n.o.

Kopiranje te dokumentacije in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, &e ni posebej odobreno. Za vsa
opravila, ki so v nasprotju s tem dolo¢ilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo Skodo.

OBJEKT, KRAJ:

PRIZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA VDC

dim. 8100 mm, |v

Odvodni ventilator

kanalu

z nepovratno loput
V=90m3/h, 50

PL-05

NAROCNIK, INVESTITOR:

JELEN & JELEN d.n.o.
Ob Zeleznici 5, 3313 Polzela

VDC Zagorje ob Savi 125 2465

Cesta 9. avqusta 59c, 1410 Zagorje ob Savi

SESTAVNI DEL: MERILO: ST. PROJEKTA:
Prezradevanje 150 éTN£§§921
TLORIS PRITLICJA ‘ 942-IB70-2021
VODJA PROJEKTA : . PODPIS: DATUM: FAZA NACRTA:

K. CgK UgiLG. /APS A-1021 . PZI
POOBLASCENI INZENIR NACRT:

R. POLOVIC d.i.s. IZS S—1420 ~7ﬂﬁ?77 mmETROJNl
RISAL : :

D, CILENSEK is. = MAJ 2021
SPREMEMBE: LIST ST:

P1



AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A 

AutoCAD SHX Text
PREDAVALNICA 57.49m2

AutoCAD SHX Text
DELAVNICA 92.71m2

AutoCAD SHX Text
HODNIK 10.90m2

AutoCAD SHX Text
SOBA ZA INDIVIDUALNO OBRAVNAVO 14.15m2

AutoCAD SHX Text
SOBA ZA INDIVIDUALNO OBRAVNAVO 13.92m2

AutoCAD SHX Text
%%P0.00

AutoCAD SHX Text
SOBA ZA INDIVIDUALNO OBRAVNAVO 17.18m2

AutoCAD SHX Text
WC INVALIDI 4.32m2

AutoCAD SHX Text
%%P0.00

AutoCAD SHX Text
KOPALNICA -čista 3.86m2

AutoCAD SHX Text
%%P0.00

AutoCAD SHX Text
GARDEROBA 4.82m2

AutoCAD SHX Text
%%P0.00

AutoCAD SHX Text
KOPALNICA -umazana 3.86m2

AutoCAD SHX Text
%%P0.00

AutoCAD SHX Text
VETROLOV 10.47m2

AutoCAD SHX Text
%%P0.00

AutoCAD SHX Text
HODNIK 5.67m2

AutoCAD SHX Text
%%P0.00

AutoCAD SHX Text
SHRAMBA 5.70m2

AutoCAD SHX Text
Prezračevalna naprava

AutoCAD SHX Text
dim. 670x1000x1107mm

AutoCAD SHX Text
max. 700m3/h

AutoCAD SHX Text
+ 2x ventilator

AutoCAD SHX Text
po 175W

AutoCAD SHX Text
SALDA RIS 700 VER EKO 3.0 

AutoCAD SHX Text
Električno predgretje

AutoCAD SHX Text
svežega zraka pozimi

AutoCAD SHX Text
Pel=1,2kW

AutoCAD SHX Text
Zaščitna rešetka

AutoCAD SHX Text
700m3/h

AutoCAD SHX Text
Zaščitna rešetka

AutoCAD SHX Text
700m3/h

AutoCAD SHX Text
ZAZ

AutoCAD SHX Text
ZUZ

AutoCAD SHX Text
dušilnik zvoka

AutoCAD SHX Text
%%C250x900mm

AutoCAD SHX Text
Tipski

AutoCAD SHX Text
dušilnik zvoka

AutoCAD SHX Text
%%C250x900mm

AutoCAD SHX Text
Tipski

AutoCAD SHX Text
%%C250

AutoCAD SHX Text
%%C250

AutoCAD SHX Text
%%C250

AutoCAD SHX Text
%%C250

AutoCAD SHX Text
Spirokanalski difuzor za dovod zraka, kom 3

AutoCAD SHX Text
SKD-13D/B, %%C250/4, L=1000mm, V=200 m3/h

AutoCAD SHX Text
dim. %%C150 mm, L=310mm

AutoCAD SHX Text
 Požarna loputa WH25 DSB

AutoCAD SHX Text
dim. %%C150 mm, L=310mm

AutoCAD SHX Text
 Požarna loputa WH25 DSB

AutoCAD SHX Text
Spirokanalski difuzor za odvod zraka, kom 3

AutoCAD SHX Text
SKD-13D/B, %%C250/4, L=1000mm, V=200 m3/h

AutoCAD SHX Text
%%C250

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
%%C250

AutoCAD SHX Text
%%C250

AutoCAD SHX Text
%%C250

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
%%C150

AutoCAD SHX Text
AR-13/F, 525x125mm, V=150 m3/h

AutoCAD SHX Text
Rešetka za odvod zraka v spuščenem stropu

AutoCAD SHX Text
AR-13/F, 525x125mm, V=150 m3/h

AutoCAD SHX Text
Rešetka za dovod zraka v spuščenem stropu

AutoCAD SHX Text
Odvodni ventilator

AutoCAD SHX Text
V=90m3/h, 50W, 230V

AutoCAD SHX Text
z nepovratno loputo

AutoCAD SHX Text
 Požarna loputa s končnim stikalom

AutoCAD SHX Text
dim. %%C100 mm, v kanalu

AutoCAD SHX Text
Odvodni ventilator

AutoCAD SHX Text
V=90m3/h, 50W, 230V

AutoCAD SHX Text
z nepovratno loputo

AutoCAD SHX Text
 Požarna loputa s končnim stikalom

AutoCAD SHX Text
dim. %%C100 mm, v kanalu

AutoCAD SHX Text
Odvodni ventilator

AutoCAD SHX Text
V=90m3/h, 50W, 230V

AutoCAD SHX Text
z nepovratno loputo

AutoCAD SHX Text
 Požarna loputa s končnim stikalom

AutoCAD SHX Text
dim. %%C100 mm, v kanalu

AutoCAD SHX Text
Požarno

AutoCAD SHX Text
izolacija

AutoCAD SHX Text
do vertikale

AutoCAD SHX Text
Spodrezana

AutoCAD SHX Text
vrata

AutoCAD SHX Text
Spodrezana

AutoCAD SHX Text
vrata

AutoCAD SHX Text
Spodrezana

AutoCAD SHX Text
vrata

AutoCAD SHX Text
Spodrezana

AutoCAD SHX Text
vrata

AutoCAD SHX Text
Vertikala na streho

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
Vertikala na streho

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
Vertikala na streho

AutoCAD SHX Text
%%C100

AutoCAD SHX Text
sprememba:

AutoCAD SHX Text
datum:

AutoCAD SHX Text
ime in priimek:

AutoCAD SHX Text
index:

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
MERILO:

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
DATUM:

AutoCAD SHX Text
PODPIS:

AutoCAD SHX Text
NAROČNIK, INVESTITOR:

AutoCAD SHX Text
OBJEKT, KRAJ:

AutoCAD SHX Text
SESTAVNI DEL:

AutoCAD SHX Text
SPREMEMBE:

AutoCAD SHX Text
STROJNI

AutoCAD SHX Text
PZI

AutoCAD SHX Text
DATUM:

AutoCAD SHX Text
LIST ŠT:

AutoCAD SHX Text
NAČRT:

AutoCAD SHX Text
FAZA NAČRTA:

AutoCAD SHX Text
ŠT. PROJEKTA:

AutoCAD SHX Text
942-IB70-2021

AutoCAD SHX Text
3/2021

AutoCAD SHX Text
ŠT. NAČRTA:

AutoCAD SHX Text
R. POLOVIČ d.i.s. IZS S-1420

AutoCAD SHX Text
MAJ 2021

AutoCAD SHX Text
K. ČUK u.d.i.a.  ZAPS A-1021

AutoCAD SHX Text
D. CILENŠEK i.s.

AutoCAD SHX Text
SPREMEMBE IN DOPOLNTVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV !

AutoCAD SHX Text
V skladu s predpisi, mora izvajalec pred začetkom in med izvajanjem posameznih del, opraviti pregled projekta za izvedbo in

AutoCAD SHX Text
Vse v načrtih podane mere, je potrebno preveriti na objektu ! VELJAJO IZKLJUČNO IZPISANE MERE - NE MERI PO NAČRTU !

AutoCAD SHX Text
opozoriti na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo. ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL !

AutoCAD SHX Text
Kopiranje te dokumentacije in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vsa

AutoCAD SHX Text
opravila, ki so v nasprotju s tem določilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo.

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA JELEN & JELEN d.n.o.

AutoCAD SHX Text
RISAL :

AutoCAD SHX Text
POOBLAŠČENI INŽENIR :

AutoCAD SHX Text
VODJA PROJEKTA :

AutoCAD SHX Text
OPOMBA:

AutoCAD SHX Text
PRED ZAČETKOM DEL PREVERITI DEJANSKO STANJE NA OBJEKTU !

AutoCAD SHX Text
UPOŠTEVAN JE NAČRT POŽARNE VARNOSTI PREJET APRILA 2021 !

AutoCAD SHX Text
PZI NAČRT JE IZDELAN NA ARHITEKTURNIH PODLOGAH PREJETIH MAJ 2021 !

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
ZUNANJI ZRAK

AutoCAD SHX Text
DOVODNI ZRAK

AutoCAD SHX Text
ZAVRŽENI ZRAK

AutoCAD SHX Text
ODVODNI ZRAK


	Sheets and Views
	PRITLIČJE


