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T.1 TEHNICNO POROCILO

T.1.1 Splosno

Po naro¢ilu VDC Zagorje ob Savi smo na podlagi obstojecih podatkov o geoloski zgradbi izdelali
geoloSko geotehniéni elaborat za potrebe DGD: Prizidava in rekonstrukeija VDC Zagorje ob Savi.

Od projektanta Finars d. 0. 0. smo prejeli situacijo z vrisanim tlorisom predvidene prizidave ter
precne prereze. Gradnja prizidka je predvidena ob J fasadi obstojecega objekta na parceli it. 502/6,
k. 0. Zagorje meto. Prizidek bo dimenzij 7,3 m x 14,5 m in bo ime] kletno etaZo pritli¢je in

mansardo.

Na podlagi obstojegih geoloskih raziskav s sondaznim vrtanjem, ki so bile izvedene za potrebe
gradnje VDC, smo podali predvideno sestavo tal na lokaciji prizidka in na podlagi tega podali
pogoje izvedbe in temeljenja prizidka. '

T.1.2 Predhodne raziskave in novelacija meritev

Za potrebe ugotovitve pogojev temeljenja in izvedbe objekta VDC so bile v letu 1999 izvedene
geoloske raziskave s petimi sondaZnimi vrtinami globine od 8 do 10 m, ki so vse segle v trdno
podlago. V vseh vrtinah je bila ugotovljena tudi podtalna voda. Rezultati izvedenih preiskav so
podani v Geologko geotehninem poroCilu o pogojih temeljenja Varstveno delovnega centra
Zagorje (IBT Nizke gradnje Trbovlje, &t. proj. 7156/302, januar 2000).

Pri geolosko geotehni¢ni obdelavi smo upostevali rezultate predhodnih raziskav, ki smo jih
izvrednotili v skladu s standardom Eurocode — 7.

Vrtanje je izvedla ekipa Geodrill iz Maribora. Vrtano je bilo s strojno vrtalno garnituro Janez -600
s 100% jedrovanjem. V vrtinah so bili izvedeni preizkusi standardne dinami¢ne penetracije (SPT),
za ugotovitev konsistenénega stanja koherentnih in stopnje gostote nekoherentnih zemljin.

Za vrtalno garnituro GEO-305 je ugotovljen korekeijski kolidnik prenosa energije kgo = 1,05.
Vrednotenje rezultatov smo izvedli v skladu z dolo¢ili SIST EN 1997-3:

<N1)6O =N'k60'K')\‘CN
Kjer so:
(N1)gp - stevilo udarcev, korigirano na 60% teoreti¢ne
energije in na efektivni vertikalni tlak

N —izmerjeno $tevilo udarcey

keo ~ koliénik prenosa energije

K — korekeijski faktor pri uporabi konice
A — korekcija zaradi dolZine dro govja
CN  —Kkorekcija zaradi efektivnega tlaka
Dr — relativna gostota

L DGD: Varstveno delovni center Zagorje ob Savi ._!
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Izvrednotene rezultate SPT smo upostevali pri oceni geotehni¢nih karakteristik materialov,
Posamezne relacije so vidne v naslednjih tabelah:

VREDNOTENJE DEFORMACIJSKIH IN TRDNOSTNIH PARAMETROV

Relativna gostota in strizni kot, nekoherentne zemljine, Skempton, 1986

Gostotno stanje (N1)so D, ‘ ® j
B Zelo rahlo 0-3 0-15 do 28
Rahlo 3-8 16-35 28-30
Srednje gosto 8-25 35-65 30-36
Gostotno stanje 25-42 65-85 36-41
O Zelo gosto 42-58 85-100 41-44 |
ﬁ NEKOHERENTNA ZEMLJINA (peski, prodi) —"
Modul stisljivosti M, [kPa]
(N1)so Gostotno st. i drobni in debeli pesek in
srednji pesek prod, gramoz
<4 zelo rahlo <284 - -
4-—-10 rahlo 28,4~ 30,3 < 7.500 < 15.000
7.500 —
10— 30 Srednje gosto 30,3 - 36,2 15.000 15.000 — 30.000
15.000 —
30— 50 gosto 36,2~ 40,9 30.000 30.000 - 60.000
> 50 zelo gosto > 40,9 > 30.000 > 60.000

Ocena modula stisljivosti (M) za nekoherentne zemljine po metodi Begemann, 1974
M, =4+c - ((Ny)so - 6) (za (N1)60 > 15) [MPa]
M, =c - ((N1)so + 6) (za (N1)60 < 15) [MPa]

¢ = 0,3 za drobne peske in peske z meljem

¢ =1,2za grusé s peskom

KOHERENTNA ZEMLJINA (gline, melji)
N Kon\;sggjgo“no 90 [kPa] ModAL;/V ?Zgyosti ]

}‘ <2 Zidko <25 < 500

2-4 lahko gnetno 25-50 500 - 2.000
L 4-8 srednje gnetno 50— 100 2.000 - 5.000
}_\ : 8-15 teZko gnetno 100 - 200 5.000 — 10.000

15-30 poltrdno 200 ~ 400 70.000 - 20.000
L > 30 trdno > 400 > 20.000

Nedrenirana strizna trdnost koherentnih zemljin, $u=qu/2 (Terzaghi&Peck, 1946)
-Ocena modula stisljivosti (M,) za koherentne zemljine po metodi Stroud in Butler, 1975
My =450 - (N;)go [kPa]

L ; DGD: Varstveno delovni center Zagorje ob Savi
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HRIBINA |
P [em/60ud] ] Penetrabilnost Trdnost ] qu [MPa] I
0-1 zelo nizka zelo visoka > 200 ’
2-4 nizka visoka 100 — 200 ’

5-8 srednja srednja 50 - 100

9-15 visoka nizka 25-50

16 - 30 zelo visoka zelo nizka 1-25

Vrtine predhodnih preiskav so vkartirane v situacijo, ki je v prilogi §t. G.1. Geologko geotehni¢ni
profili vrtin so v prilogi &t. R.1, vrednotenje SPT po Eurocode 7.3 pa v prilogi R.2.

W T.1.3 Geolo3ko - geotehniéni opis

Na obravnavani lokaciji gradi trdno podlago oligocenska morska glina. To je siva laporasta glina z
vlozki peska in proda. Trdna podlaga je bila s predhodnimi raziskavami ugotovljena na globini od
6,0 do 8,7 m pod povrsino tedanjega terena, kar je priblizno 5,5 do 7,3 pod koto tlaka objekta.
Neposredno nad trdno podlago je bila v vrtini V-2 ugotovljena tanj$a plast srednje gostega do
gostega grus¢ z glinenim vezivom v debelini 0,9 m. V ostalih vrtinah in nad plastjo grugéa v V-2
pa je bila ugotovljena plast sivega do olivno sivega precej razmocenega melja, ki je bil pretezno v
lahko gnetnem konsistendnem stanju, le delno pa tudi v srednje gnetnem. Ugotovljena debelina te
plasti je znaSala od 0,8 do 5,3 m.

Nad plastjo stisljivega melja leZi plast rjave pe3dene gline z vlozki sive gline. Ta plast je pretezno
v srednje gnetnem konsisten&nem stanju, delno tudi v tezko gnetnem. Neposredno pod povrsino je
plast gline dokaj suha, z globino pa postaja Cedalje bolj vlazna.

) Med raziskavami je bila podtalna voda ugotovljena na globini od 5,1 do 8,3 m pod povrsino, pri
raziskavah za sosednji objekt Piramide, kjer je bila ugotovljena podobna sestava, pa je bila
podtalnica ugotovljena precej vije, in sicer na globini 4.1 do 6 m pod povrsino. Glede na te
podatke je bilo ze v predhodnih raziskavah ugotovljeno, da je tudi na lokaciji VDC mozen dvig
podtalnice po obilnejsih padavinah.

Na lokaciji predvidenega prizidka smo prikazali pri¢akovano sestavo tal na podlagi predhodnih
raziskav v inZenirsko geologkih profilih G-1 in G-2 v prilogi G.2. Kot je razvidno iz profilov, je
trdno laporasto glino na obmodju predvidenega prizidka pri¢akovati na globin od 5,7 do 7,8 m pod
koto tlaka oziroma od 5 ,2do 7,3 m pod koto dna predvidene temeljne ploice,

T.1.4 Pogoji izvedbe in temeljenja objekta

Zaradi velike globine trdne podlage in dokaj stisljive in razmodene zemljine nad njo, je obstojed

objekt temeljen na pilotih. Gradnja prizidka je predvidena tik ob obstoje¢em opornem zidu, za

katerega ni znano, ali je temeljen plitvo ali globoko. Tudi prizidek bo obvezno globoko temeljiti v
L DGD: Varstveno delovni center Zagorje ob Savi 7
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trdni podlagi, saj bi sicer izvedba temeljenja precej zahtevna (zamenjava temeljenih tal, varovanje
gradbene jame), poleg tega pa bi zelo teZko preprecili velike diferenéne posedke med obstojeim
in prizidanim delom.

Predlagamo temeljenje prizidka na pilotih, uvrtanih v trdno laporasto glino, ki bodo v Zgornjem
delu med sabo povezani z AB plos¢o (temeljna ploita izvedena na pilotih). Iz inZenirsko
geoloskih profilov je razvidno, da znaSa debelina stisljivih tal pod temeljno ploso objekta od 5,2
do 7,3 m. Pilote bo potrebno uvrtati v trdno podlago vsaj 3 x D (D = premer pilota). To pomeni, da
bo znasala dolZina pilotov premera 0,5 m od 6,7 do 8,8 m oziroma dol%ina pilotov premera 0,8 m
7,6 do 9,7 m.

Geotehniéne karakteristike materialov zg dimenzioniranje temeljev oziroma pilotov in vkopanih

sten so naslednje:

- pesCena glina, sg-tg:
Y=20kN/m’, ¢=24°¢=0-5 kN/m>
Cv = 6000 kN/m*, Ch = 4500 kN/m?

- pes€en melj, lg — sg: , Y =18 kKN/m3, ¢ = 18-22°, ¢ = ()
Cv =2000 kN/m3, Ch = 15000 kN/m>

- grus¢ z glinenim vezivom, Sg—g y=21kN/m3,0=30°%c¢c=0-5kN/m2
Cv =10000 kN/m3, Ch = 7500 kN/m?2

- laporasta glina, trdna: Y =23 kN/m3, ¢ = 32°, ¢ = 10 kN/m?2
Cv =40 000 kN/m3, Ch = 30000 kN/m?2

Izratunali smo projektno vrednost odpora tal za pilote premera D = 0,5minD =0,8 m, na
podlagi rezultatov meritey SPT, katere minimalna vrednost znasa (N1)so =97,23.

Izraduni so v prilogi R.3, rezultati izradunov pa so prikazani v naslednjih tabelah:

PILOTID = 0,5 m

Globina Premer | Povrsina prereza A Specifi¢na nosilnost Projektna vrednost odpora tal
pilota pilota D(m) (m?) pilota q (kN/m2) Rd (kN)
d(m) A =n D¥4 9=0.c+y.d Rd= q.A/l4
6,7 0,5 0,2 | 3630,78 518,68
8,8 0,5 | 0,2 j 3667,78 523,96

PILOTID =0,8 m

Projektna vrednost odpora tal:

Globina Premer | Povr¥ina prereza A Specifi¢na nosilnost Projektna vrednost odpora tal
pilota pilota D(m) (m?) pilota q (kN/m2) Rd (kN)
d(m) A =n D¥4 g=09.c+y.d Rd= q.A/14
7,6 0,8 0,5 3651,48 1304,10
9.7 0,8 0,5 3688,48 1317,31 B

L DGD: Varstveno delovni center Zagorje ob Savi
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Izza vkopanih sten prizidka je obvezna izvedba drenaZe z dnom na nivoju dna temeljev! Ce se bo
obstojeci oporni zid ohranil, je potrebno preveriti, ali je izza zidu izvedena drenaza in ali ta deluje!
V primeu, da drenaZa izza zidu ni ustrezno izvedena, naj se zid prevrta med njim in zaledno steno
prizidka pa je potrebno izvesti drenazo z dnom na nivoju dna temeljne plosde.

Odtok meteorne vode iz strehe in ravnih povrsin, drenaZne vode, je potrebno speljati v obstojeco
kanalizacijo.

Pri izvedbi zemeljskih del in temeljenju objekta je obvezen stalen geomehanski nadzor!

T.1.5 Erozijska ogroZenost

Obravnavana lokacija le¥i na erozijsko ogroZenem obmdéju. V' kolikor bodo pri gradnji
upoStevani zgoraj navedeni geoloSko geotehni¢nimi pogoji, izvedba prizidka k objektu VDC
Zagorje ob Savi ne bo povecala erozijske ogrozenosti obravnavanega obmodja.

Trbovlje, april 2021 Obdelala:
Jasna Crnkovi¢ - Klaijdek, univ. dipl. inZ. geol.

i

JASNA (.‘;RN{Z/Q%[L%AN\@%W
l.inz )

univ. dWl. j; Z. geol, |
128 RGogaq ’

r DGD: Varstveno delovni center Zagorje ob Savi T




© Ozzing d.o.o.
z z In Mestni trg 5a
1420 Trbovlje, Slovenija
: : tel.: 03 56-30-610
WWw.0zzing.si <
——2=ng sl fax: 03 56-27-048 §t. elaborata: 1348/21 stran:

R GEOTEHNICNE RAZISKAVE IN IZRACUNI

DGD: Varstveno delovni center Zagorje ob Savi




g

1420 Trbovije, Slovenija
. : tel.: 03 56-30-610
WWw.0zzing. s fax: 03 56-27-048

o Ozzing d.o.o.
zz I n g Mestni trg 5a

§t. elaborata; 1348/21 stran:

R.1 Geolo§ko geotehni¢ni profili vrtin predhodnih raziskay

DGD: Varstveno delovni center Zagorje ob Savi ‘I




s §

T | !

GEOLOSKD - GEDTERNIEN FROFL VRTING V=

| o 456800, | =m 2.5.4,

ROAVA DO pPuMHeE O
ROAVA GLIUA (PEICER
VIAZDA Te-PT

SIVA PEICE DA QU U/%

QUETLO ROA VA bo W' )
CL| Te

oL DS 25)'@@5 e
1Y 2ELO ViaZeEy
HL.LJL PeESCEDL. 36
TRDA QIVA & PORASTA
GLIO A

NC S 21 /a0
"V wa — " —/_-M“
-WVESTITOR: om NA 2ACORJE
IVAJALEC: IBT N6~ GEODRILL
KOORDINATE '¥ T00S 44 94¢ VRTANO § STROJEM JA \NEZ - 600
XA101F 5,641 | aem e, NABIIALNO N ROTACITSKG
HUAUSUAVRTINE ||y 261,009 pue CAS VRTANIA:  OKTOBER 4999 -
GLOBINA Z10 pa VRTALNI MOJSTER: 1, fDY/A N
"o/, JEDRA A00% OBDELAL:Y, CRNKOV | S -KIANISEK ch(ol i 3 iegg&
POITALNA VODA ALY ODG. VODJA DEL: e
| : e
5 e 3 3 %;% OPIS JEDRA gl LAFBSSRQ& %g ‘
SE | @ L., | &5 T PREISKAVE | Sg |
ic 9% | £2 | &2 S |58(28 & 25 |
i[5k | §& |Hd 5 8&-‘ SE g GG |
10,2 | l [HUHUS i
~ ROAVA Do KIVA pesdcia |
el lanioa 36 |




KIORDINATE yS 00560,228 | VRTANO S STROJEM JANEZ - 600 h‘”h.:m___
XA104% 1,909 | NaciN varaia: HABIJALNOIN ROTA l7SKo
KTAUSTIAVRTINE |1y 059, 1,806 CAS VRTANIA:  OKTOBER 41999 _
GOBINA 9,0 f. VATALNI MOJSTER: [, YUUAM ]
</, JEDRA A00% OBDELAL:, CRN KOV | G-KLANISEK cu(gx. Ma.
PODTALNA VODA —%.0 e | ODG. VODJA DEL: ]
3;
&
. = <
t- 2 | 8 g £ OPIS JEDRA
JE mﬂ Ly | Ga
fs |SE| E5 E3
0,2

HOHOsS —
‘ BIAVA Po QUETLO RPIAUA
~ ’Pe‘sceu& BLILA | S6

SVETLO ROAVA b RUHS
ROVAVA PESCET LA GLI LA,
HALS VLA2DA s6-

=

RUHELO oAvA 2elo
VAZD A QUILA | PESEEDA 40
/ ol (), 716/

OLIU})O 2ZELEL, DO
SV pg3cdeEn MELD

——

GRUST PeSTebaak A,
RBECE ROAV, 36




| -
e ‘ v , o : INTIM , PO ) S
GEOLOSKO - GEOTEHNICNI PROFIL VRTINE V- L
INVESTITOR: OBEINA ZAGORIE | |
1ZVAJALEC: BT NG ~ GEODRILL e i
f Ty VATANO 8 STROJEM JANEZ -GoO
| KOORDINATE X NACIN VATANIA:ABIJALNO IN ROTACIISKO
j’ KOTA USTAVRTINE |3 | CAS VATANIA: OKTOBER 1999
! GLOBINA VRTALNI MOJSTER: 1, JUVA N
°/o JEDRA A00 % OBDELAL:f, CRN KOV IC-KLANISEK c;h(of m% eol]
- |PopramavopA T ODG. VODJA DEL: B (Cf
: 2 g %% OPIS JEDRA Q W& %g |
s |3E| 85 | @3 ';8&:» 2 &5 |
oo |Z2] IR SgporASTA /FE ol o
‘ AL -




e

mvssnmn “ OB@NA EﬂGORdﬁ

IZVASALEC: 18T " NG = @mmm

- |CL

yE®

| ,55 500576, 1 690 | VATANO S STROJEM JANEZ ~_QO .
OORDINATE XAM04E9, 990 | waci varania; NABIIALNO IN ROTACITSKG
IOTA USTJA VRTINE 1 253, 490 pus CAS VRTANJA: OKTORER 41999 )
{LOBINA 2,0 joe VRTALNI MOJSTER: 1, DA K
o JEDRA 400% | QBDELALLY, CRNKOV I G-KIANISER chpr Ma. geol
IDDTALNA VODA Y ODG. VODJA DEL: ) 6 ﬂ
5 ' TERENSHE I
. |s8 __ PREISKAVE tBomTo. | 3,
Ee g § Zi OPIS JEDRA g ool prISKE 83 |
259z 22 |E2 S |58/25 @ g5 |
ae [BE| 55 |2 g 8 :a-E ¥ OB |
;] T RORTT A
WAvA PeSTELA QLA S6 [ L

[ RUHEL S poaya Do {co
| QA PeSECLA g, oA, s
- CL | wALo VAZL A Te E /V %

|

Slva pegc=l MCQ I
ZELO VA >€p A Lm
A

RUHELJO ‘a%m} 2ELD
VLA ZBEHN, pest. HELy  S¢

HL SIWVA PedcE)). Hi=L>
VAZEN, Se-T6

VIAZD A A LAP §Lil dA

TEMLO SIVA LAPOR A ST A4
CLIVA

SRS




| prosE 945 202,

f - o _ _ 8TR. 9\'3_}1{”
YDC ZABORIE 2y
HVESTITOR: DBEINA P AGORYE
IVAJALEC: |BT NG~ GEODRILL e
KODRDINATE Y 50%64 805 VRTANO § STROJEM JANEZ -~ - 600
X _A40494, HUF | AN vaTaNA; ‘HABIJALMO IN ROTACIYSKO |
KUAUSTIAVRTINE 113" 05/ ,jg Aot CAS VRTANVA:  OKTORER 1999 -
GLOBINA A0 r VRTALNI MOJSTER: I,  DJ/A M T
/, JEDRA A00% OBDELAL:J, CRNKW&@»KMNU@W ciolm
PODTALNA VODA =83 e ODG. VODJA DEL: F 6 ij@“QL
s 15| 3 g% OPIS JEDRA ol T, ek g?&
{ és—: & | g0 ng S |2k I PREISKAVE 6‘5;’
( a8 |GE | G& [ Hd 5I8RZE g ¢ 355
0z | [HOHos L1
re SVETLO ROAVA DO |
v Ao RUHELD RDAVA PESS, |
N GLIDA HALO vueifo/r!m %9
| el
A .
e . 1>
"~ | YA
¢ N - _t‘p
Al
ROAUO SIV Do oLivie B
HL|SIv =2EL0 viAZEw b

MELD pEsdeld .ﬂLfaA‘SG

! OLIVUO 2180 | 4o
2ELD VLAZ 5N
PEICSH HeL> “LG,‘

| 2

JAN?QW’ AL 02 o tesse e




I \, | PRt 156 (502, ; SR Qg

KO - GEOTEHNIGNI PROFIL-VRTINE V-4
DC ZABORIE v

BWESTITOR: DBEINA 2ACORIE

BHAJALEC: BT NG~ GEODRILL

SOOBZE 610 VRTANO S STROJEM JANEZ - ~r I
ICOIRDINATE QJLJ 207 6??'),.}(“\ : mNez-c00
- _|{x4101¢9 980 | naow VATANJA: NABIJALNO N ROTACYSKO
<OAUSUAVRTINE |\y_ 058, (00, GAS VRTANIA_ OKTOBER 1999
GLBINA ' VRTALNI MOJSTER: |, JUVAN T
° /o |[EDRA A00% OBDELAL:Y, CR“KO\“@%MH?}?’%Q@L M. geol)
P OITALNA VODA ODG. VODJA DEL: ) v
é ' TERENSKE A
< | =z |88 . PREISKAVE LABORATO- | S\
g Z '3} BT OPIS JEDRA Q RIJSKE 88 s
sEls | &, |35 £ |y | PREISKAVE | 92 |
GE|lo~| <2 ‘5.":'5 o |2h| 25| o o<
o |BE | &8 | & ¥IPRSE g9 56 |
| TR A LAPORASTA , | i
[ GLINA, SIvA i
~ ;
- l
~
U . b60
16,0 f g’b,,f)}g&”?/m}m
j o
|

H 4:50

+ien 18272497




ETH.

2.5.5./

A CORIE

B e NN

INVESTITOR: Dpad

INA ZACORTE

2VAJALEC: IBT NG~ GEDDRILL

T y 50054%, ¥0% VRTANO § srnms&'j%'ﬂ'éi""%6b'
%44 D'fﬂé 140 | NACIN VRTANIA U ABIAL IO IN ROTACITS SKo
KOIA USTIA VRTINE |1 262, gﬁm e CAS VRTANJA: OKTOBRER 41999
GLOBINA 0 DM VRTALNI MOJSTER: {, Y UI/A N T
2y JEDRA A00% OBDELAL:Y, CR}JKovlc‘J—-kmwSEK cu(,ﬂ iy eol,
PODTALNA VODA =8, po ODG. VODJA DEL: 6 ij
s |2 | B gg OPIS JEDRA ol T, ek %gl
2515 %o |29 JEHEE I -
i |BE| G& |Ed . YI8ESR 8¢ 12
02 ! | ROHUS | I f i
-~ ROAUA DO SIVo ROAUA |
N QLM A HALO VLAZIIA TC
( ~— . ";fio
Y}
. %
LI N
Il Loo
[ - LR A
L g
| . Fso
| = %
} ~ ! .
l S‘O ) Nl ~L .ﬁ,»
| — | SVETLO ROAY. Do
;”‘ ROHELD oAy 2elo 10
. VA Zew HEew Peszen, s
“ HL‘ .Lc".v ’ - o
| —— g o KO
, Va
| | or
| . ‘
I SVETLS SV o pege=w | T B
' HEW 200 ViaT el
L &-8¢
!

H 4:50

sile 4 0 79 407




| reosen ; 5. RN RN

GEOLOSKO - GEOTENNIGNI PROFIL VRTIRE Vo5

_IZVAJALEC: IBT- NG GEODRI LL

ATANO S STROVEM JANEZ - oo
NAGIN VRTANIA: W ABISALIO N ROTACISKO
CAS VRTANIA: DR TOBER 499 e
VRTALNI MOJSTER: M. JU Y/ 4 ]

A00% | OBDELALY, CRITKOY 3@"Lt.;fg;\ﬁuqgﬁ?jﬁ;ﬁ!;,.!}ﬂgﬁ&gé*

§'
OORDINATE (yw MMMMMMMMMMMMM :
KOTA USTJA VRTINE fH T

GLOBINA |
[ 9/ JEDRA 5
PODTALNA VODA }

et ot st B

ODG. VODJA DEL:

e -

|

GLosiNa -

OPIS JEDRA

KLASIFIKACHA

TERENSKA
M
GEOLOSKA
STARQST

PREMER
& mm

?| craraN
is

21<

41 (m)

I

TRDV A

, A |
SVETo siya LAR G, /
A




hd QOzzing d.o.0.
z z In Mestni trg 5a
1420 Trbovlje, Slovenija
WWW.0zzing i tel.: 03 56-30-610

—— fax: 03 56-27-048

§t. elaborata: 1348/21 stran:

R.2 Vrednotenje SPT po Eurocode-7

DGD: Varstveno delovni center Zagorje ob Savi
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R.3 Izracun projektne nosilnosti pilotov

DGD: Varstveno delovni center Zagorje ob Savi ‘f




PROJEKTNA VREDNOST ODPORA TAL POD NOGO PILOTA (Rd)

Nosilnost pod nogo pilota vrednotimo po Mayerhofu. Fizikalne karakteristike osnove
(trde laporaste gline) smo ocenili iz preiskave penetrabilnosti SPT izvrednoteno po
Eurocode-7 - (N})g0. Glede na predvidene relativno majhne posedke pod nogo pilotov,
smo upostevali le nosilnost pod nogo pilota (trenje po plas¢u zanemarimo).

Minimalna potrebna globina vpetja pilotov v podlago je 3,0 x D,

Projektna vrednost odpora tal;

\Wf Rd= Qp/1.4 Qp —nosilnost pod nogo pilota
Qp = q.A q - specifi¢na nosilnost pilota
q=0.c+y.d A - povrsina prereza pilota = 1 D¥4

D - premer pilota

¢ - kohezijska trdnost osnove

Y- specifi¢na teza zemljine

Y'- potopljena specifi¢na teZa zemljine

d —razdalja od kote tlaka do dna pilota

(N1)so — meritev SPT v trdni podlagi z
upostevanjem korekcije

c=4.(Ni)go

Stran 1

Projektna vrednost odpora tal pod nogo pilota




i

Piloti premera D = 0,5 m

PILOT d=6,7m,D = 0,5 m

Podlaga — laporasta glina, trdna:

(N1)60 = 97,23

¢ =4.(Nps =4.283,5 = 388,92 kN/m2
vy = 23 kN/m2

Zemljina nad trdno podlago:
= Y=20kN/m2 = v =10 kN/m2

Globina temeljenja: d = 6,7 m
d = 4,4 m(suha zemljina) + 0,8 m (potopljena zemljina)+ 1,5 m(trdna podlaga)

Y. d=(4,4.20+0,8.10+ 1,5.23) kN/m2 = 130,5 kN/m?2

Specifi¢na nosilnost pilota:

q=(9.388,92 +130,5) kN/m2 = 3630,78 kN/m2

PILOT d=8,8m,D =0,5m

Podlaga — laporasta glina, trdna:

(NDgo = 97,23

¢ =4.(Nps =4.283,5 = 388,92 kKN/m2
Y =23 kKN/m2

Zemljina nad trdno podlago:
= Y=20kN/m2 2 y' =10 kKN/m2

Globina temeljenja: d = 8,8 m
d = 6,0 m(suha zemljina) + 1,3 m (potopljena zemljina)+ 1,5 m(trdna podlaga)

Y .d=(6,0.20+1,3.10+ 1,5.23) kKN/m2 = 167,5 kN/m?2

Specifiéna nosilnost pilota:

q=1(9.388,92+167,5) kN/m2 = 3667.78 kN/m2

Projektna vrednost odpora tal:

Globina | Premer Povr§ina Specifi¢na Projektna vrednost 7
pilota pilota | prereza A (m?) | nosilnost pilota g odpora tal Rd (kN)
d(m) D(m) A =1 D¥4 (kN/m2) Rd= q.A/1,4

a=0.c+y.d
6,7 0,5 0,2 3630,78 518,68
L 8,8 0,5 0,2 3667,78 523,96

Projektna vrednost odpora tal pod nogo pilota

Stran 2
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Piloti premera D = 0,8 m

PILOT d=7,6 m, D = 0,8 m

Podlaga - laporasta glina, trdna:

(N1)6o = 97,23

¢ =4. (N =4.283,5 = 388,92 kN/m2
Y =23 kN/m2

Zemljina nad trdno podlago:
- Y=20KkN/m2 - v' = 10 kN/m2

Globina temeljenja: d = 7,6 m
d = 4,4 m(suha zemljina) + 0,8 m (potopljena zemljina)+ 2,4 m(trdna podlaga)

7. d=(44.20+08.10+2,4.23)kN/m2 = 1512 kN/m2

Specifina nosilnost pilota:

q=(9.388,92+151,2) KkN/m2 = 3651.48 kN/m2

PILOTd=9,7m, D =0,8 m

Podlaga — laporasta glina, trdna:

(N1)50 = 97,23

¢ =4. (N =4.283,5 = 388,92 kN/m?
Y =23 kN/m2

Zemljina nad trdno podlago:
- Y=20KkN/m2 < v' =10 kN/m?2

Globina temeljenja: d = 9,7 m
d = 6,0 m(suha zemljina) + 1,3 m (potopljena zemljina)+ 2,4 m(trdna podlaga)

Y .d=(6,0.20+1,3.10+2,4 . 23) kN/m2 = 188,2 kN/m2
Specifi¢na nosilnost pilota:

q=1(9.388,92 +188,2) kN/m2 = 3688.48 kN/m2

Projektna vrednost odpora tal:

Globina | Premer Povrsina Specifiéna Projektna vrednost
pilota pilota | prereza A (m?) | nosilnost pilota q odpora tal Rd (kN)
d(m) D(m) A =n D%4 (kN/m2) Rd= q.A/l,4

q9=0.c+y.d
7,6 0,8 | 0,5 3651,48 1304,10
9,7 0,8 | 0,5 3688,48 1317,31 J

Stran 3

Projektna vrednost odpora tal pod nogo pilota




Ozzing d.o.0.
z z In Mestni trg 5a
1420 Trbovije, Slovenija
tel.: 03 56-30-610
WWW.02zzin _Www.ozzing.si <
fax: 03 56-27-048 St elaborata: 1348/21 stran:

G RISBE

L DGD: Varstveno delovni center Zagorje ob Savi j




