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- zasteklena stena tridelna, dim. 250/270 cm, sestavljena iz
enckrilnih vrat sv. dimenzij 95/215cm, stranske fiksne sveflobe in nadsveflobe
- z odpiranjem na ventus,
- okvirji alu izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom,
- barva stavbnega pohistva siva, identicna obstojecemu stavbnemu pohistvu
- zasteklitev z lepljenim steklom, prehodnost stekla Uw=1,TW/m2K
- skupna foplotna prehodnost Uw<=13W/m2K,
- stekla imajo TGl ali podoben distancnik
- okno mora bifi zatesnjeno z EPDM tesnili
- obvezna RAL montaza
- vratno krilo ima fri nasadila in je opremljeno s kljuko in sistemsko kljucavnico
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OPIS -  zasteklena stena tridelna, dim. 250/270 cm, sestavljena iz  zasteklena stena tridelna, dim. 250/270 cm, sestavljena iz            enokrilnih vrat sv. dimenzij 95/215cm, stranske fiksne svetlobe in nadsvetlobe  - z odpiranjem na ventus, z odpiranjem na ventus, - okvirji alu izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom,  okvirji alu izvedbe, s prekinjenim toplotnim mostom,  - barva stavbnega pohištva siva, identična obstoječemu stavbnemu pohištvu barva stavbnega pohištva siva, identična obstoječemu stavbnemu pohištvu - zasteklitev z lepljenim steklom, prehodnost stekla Uw=1,1W/m2K  zasteklitev z lepljenim steklom, prehodnost stekla Uw=1,1W/m2K  - skupna toplotna prehodnost Uw<=1,3W/m2K,  skupna toplotna prehodnost Uw<=1,3W/m2K,  - stekla imajo TGI ali podoben distančnik stekla imajo TGI ali podoben distančnik - okno mora biti zatesnjeno z EPDM tesnili okno mora biti zatesnjeno z EPDM tesnili - obvezna RAL montaža obvezna RAL montaža - vratno krilo ima tri nasadila in je opremljeno s kljuko in sistemsko ključavnicovratno krilo ima tri nasadila in je opremljeno s kljuko in sistemsko ključavnico
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