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3 TEHNICNO POROCILO
31 SPLOSNO O OBJEKTU

Investitor projekta, VDC d.o.0., Cesta 9. avgusta 59c, 1410 Zagorje ob Savi, namerava obstojeCi objekt Varstveno
delovni center (VDC) prizidati na juzni strani, v enaki visini kot je obstojeci objekt.

Za potrebe PZI projektne dokumentacije omenjene gradnje smo izdelali naért gradbenistva. Naroénik predmetnega
naérta je FIN ARS d.o.0., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi.

Prizidani objekt je predviden v max. tlorisnih dimenzijah 7.30 m x 13.80 m, etaznosti K+P+M in viine 11.54 m.
Poleg prizidanega objekta je predvideno zunanje pozarno stopnis¢e, max. tlorisnih dimenzij 2.85 m x 6.80 m in
etaznosti P+M.

Prizidani objekt bo vseboval enokapno streho v min. naklon in prav tako poZarno stopnisce.

Prizidek bo vseboval lastne vhode in bo preko hodnikov povezan z osnovnim obstojeCim objektom.

Na mestu predvidene izgradnje prizidka bo potrebno predhodno odstraniti obstoje€o nadstreSnico in asfaltno
povrsino.

Hkrati so v obstojeCem objektu VDC predvidene posamezne rekonstrukcije, in sicer izvedbe prebojev v nosilnih
stenah in zazidave odprtin odstranjenih oken.

3.2 LOKACIJA OBJEKTA

Objekt se bo nahajal v Zagorju ob Savi, na zemljiS¢u s parc. §t. 502/6, k. 0. 1886 Zagorje mesto. Nadmorska visina
lokacije je cca. 259.5 m.

3.3 OPIS GRADNJE
3.31 REKONSTRUKCIJA V OBSTOJECEM OBJEKTU VDC

V obstojeCem objektu VDC bo potrebno izvesti posamezna rekonstrukcija dela.

V pritlini etaZi se bo zazidala okenska odprtina na lokaciji odstranjenega okna dim. b/h=215/170 cm. Odprtina se
zazida z ope¢no modularno opeko.

V mansardi se bo v armiranobetonski obstojeCi zunanii steni izvedel preboj osebnega prehoda, konénih dimenzij
b/h=202/290 cm. Gradbena odprtina se izvede v vecjih dimenzijah kot bo kon¢na odprtina preboja, in sicer b/h=
242/310 cm. Gradbena odprtina preboja se bo stati¢no ojacala z jeklenim okvirjem.

Okvir bo sestavljen iz dveh stebrov profila HEA 200 S235 in nosilca, prav tako HEA 200 S235. Na dno stebrov
bosta privarjeni jekleni plo3¢i. V nosilec bodo privarjena jeklena rebra — plo$¢e. Konstrukcija jeklenega okvirja bo
medsebojno polno varjena po obodu z zvarom |. kvalitete in nosilnosti enaki kot bo nosilnost osnovne jeklene
konstrukcije. Celoten jeklen okvir je potrebno antikorozijsko za&¢ititi z ustreznim premazom.

Stiéno podlago obstojeCe armiranobetonske konstrukcije in novega jeklenega okvirja bo potrebno predhodno
izravnati s sanacijsko izravnalno malto. Okvir se bo preko sidrnih vijakov Fisher pritrdil na obstojeCo
armiranobetonsko konstrukcijo.

Jeklen okvir se bo ustrezno protipozarno za$¢itil z ognjeodpornim materialom skladno z naértom s podroéja pozarne
varnosti!

Pred naroCilom in zacetkom izvajanja posamezne faze gradnje je potrebno na licu mesta preveriti vse dimenzije in
koliCine!

Vse odstranitve obstoje€ih konstrukcij se izvedejo z diamantno Zago. Nacin izvedbe rusitve z diamantno Zzago bo
zmanij8al prenos tresljajev na obstojeCo konstrukcijo objekta.
Tekom izvajanja ruitve je obvezno podpiranje obstojeCe nosilne konstrukcije objekta z ustrezno vgrajenimi

podporami!
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Obstojeéa nosilna konstrukcija izven obmodja rekonstrukcije objekta ni bila predmet te projektne dokumentacije in
se jo posledi¢no ni preverjalo!

3.3.2 PRIZIDEK

Na lokaciji izgradnje je potrebno predhodno odstraniti obstojeCo nadstre$nico in asfaltno povrSino. Tik ob
predvidenem prizidku je obstojeci podporni zid, katerega je potrebno obvezno ohraniti!

Objekt prizidave bo temeljen preko amiranobetonskih (AB) pilotov, kateri bodo podpirali AB talno plos¢o. Izvedlo
se bo 12 uvrtanih AB pilotov premera 80 cm in globine do 10 m. V trdno podlago (trdna laporasta glina) je potrebno
pilote uvrtati vsaj 3x premer pilota. Vsi piloti bodo armirani z vzdolZno in spiralno armaturo. Na pilotih je predvidena
glava pilota dimenzij 1.2 m x1.2 m x 0.9 m skupaj z AB talno ploS¢o objekta.
Pri izvedbi pilotov, ki morajo biti obvezno zacevljeni, morajo biti izvedeni v predvideno trdno podlago. Pri
geotehnicinih raziskavah je bila zaznana podtalnica. V kolikor bodo med izvedbo pilotov zaznani dotoki vode, naj
se izvede betoniranje pilotov — s kontraktorjem in &rpalko.
Dela pri izvedbi temeljnih pilotov in talne plo$¢e se naj izvajajo po naslednjem vrstnem redu:

— geodetska zakoli¢ba osi pilotov in priprava delovnega platoja

— izvedba AB pilotov in sekanje glav pilotov dolZine cca. 0.45 m

— izvedba meritve zveznosti pilotov

— izvedba AB glav pilotov skupaj z AB talno plosco prizidka.
Ker v asu priprave predmetnega nacrta gradbenistva ni bila na razpolago projekina dokumentacija obstojeCega
podpornega zidu na lokaciji gradnje, ni bilo mozno ugotoviti temeljenje le tega. V kolikor se bo med izvedbo
temeljnih pilotov ugotovilo, da se nahaja na mestu predvidenega pilota obstojeCa temeljna peta podpornega zidu,
se temeljno peto lokalno odstrani v dimenzijah kolikor se bo rabilo za izvedbo pilota.

Temeljni piloti se izvajajo skladno s tehnologijo in tehnoloSkim nacrtom izvajalca temeljenja!

Zemeliska dela in temeljenje prizidka je potrebno izvajati skladno z geoloSko-geotehniénim elaboratom in pod
stalnim nadzorom geomehanika ob izvajanju del!

V kletni etazi prizidka so predvidene obodne nosilne armiranobetonske stene, medtem ko v notranjosti etaze ni
predvidenih nosilnih sten.

Nad kletjo je predvidena armiranobetonska plo¢a, katere del bo na juzni strani potekal konzolno oz. previsno izven
nosilne kletne stene. Zaradi podpiranja konzole ploCe, se v sklopu plos&e izvedejo AB nosilci. Na vzhodni strani
bo omenjena plod¢a na spodnji strani odebeljena.

V pritli¢ju so predvidene nosilne stene zidane zasnove, medtem ko so kraj$i odseki sten predvideni AB zasnove
oz. kot armiranobetonski slopi. V sklopu zidanih sten bodo izvedene AB protipotresne vertikalne vezi (VV). Nad
vratnimi in okenskimi odprtinami so predvidene AB preklade.

Nad zidanimi stenami se v sklopu stropne AB plosce pritli¢ja izvedejo protipotresne horizontalne vezi. V sklopu AB
plosCe se izvedejo AB nosilci. Plod¢a vsebuje konzolne previse za balkon in podest stopni$éa v nadstropju.

V mansardi so predvidene nosilne stene zidane zasnove, medtem ko so krajSi odseki sten predvideni AB zasnove
0z. kot AB slopi. V sklopu zidanih sten bodo izvedene AB protipotresne vertikalne vezi (VV). Nad vratnimi in
okenskimi odprtinami so predvidene AB preklade. Nad zidanimi stenami se izvedejo protipotresne horizontalne vezi
(HV) oz. zakljucni zidni venec. Na juzni strani mansarde je HV predvidena pod oknoma.

Na vzhodni strani mansarde se za podpiranje sredinskega streSnega nosilca izvede AB nosilec, ki bo krajno podprt
z AB slopoma in sredinsko z AB stebrom.

Ostresje prizidka je predvideno iz glavnih lepljenih nosilcev, na katere bodo pritrjene stredne lege. V praznih poljih
med legami in nosilci se izvede horizontalno zavetrovanje sestavljeno iz jeklenih diagonal. Vso nosilno leseno
konstrukcijo je potrebno ustrezno zas€ititi pred Skodljivci.

Kritino enokapne strehe min. naklona bodo predstavljali izolirani streSni paneli.
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Zunanje pozarno stopnisCe se izvede na juzni strani prizidka. Osnovna nosilna konstrukcija fasade in strehe
stopniS¢a bo jeklena iz jeklenih profilov kvadratna cev 150x150x5, kot vertikalni stebri in horizontalni nosilci oz.
precke ter jeklene diagonalne zatege zavetrovanja. Vsa jeklena nosilna konstrukcija bo medsebojno polno varjena
po obodu profilov z zvarom |. kvalitete in nosilnosti enaki kot bo nosilnost osnovne jeklene konstrukcije. Jeklena
konstrukcija bo spodaj postavijena oz. sidrana v talno plo$co pritli¢ja in zgoraj sidrana v prehodno izvedeno AB
zidno vez v sklopu zidane stene mansarde. Omenjena AB zidna vez potekala poSevno v naklonu strehe
konstrukcije stopnis¢a! Sidranje je predvideno z namenskimi sidrnimi vijaki preko pripravljenih jeklenih ploS¢ na
jekleni konstrukciji stopnis€a v armiranobetonsko konstrukcijo objekta prizidave. Celotno konstrukcijo je potrebno
antikorozijsko zaS€ititi z ustreznim premazom in ustrezno pozarno za&€ititi s pozarno odpornimi oblogami skladno
z nacrtom s podrocja pozarne varnosti! Na jekleno konstrukcijo bodo zmontirani fasadni in stre$ni paneli.
Konstrukcija stopniS€a je predvidena armiranobetonske zasnove, katera bo nalegala na talno plod¢o pritli¢ja in
talno ploS¢o mansarde. Vmesni AB podest stopni$€a bo na eni stranici nalegal na zidano steno pritli¢ja, prosti del
podesta bo dodatno podprt z dvema AB stebroma.

lzvedba steklene fasade, skupaj s podkonstrukcijo, zunanjega pozarnega stopniSéa ni predmet tega naérta
gradbenistva!

Nosilno konstrukcijo objekta je potrebno izdelati skladno s PZI projekino dokumentacijo. Armiranobetonske
konstrukcije je potrebno izdelati skladno s PZI armaturnim naértom!

Vsa predmetna temeljna tla je potrebno pripraviti skladno z geoloSko geotehniénim elaboratom in po navodilih
geomehanika ob izvajanju del!

Pred narocilom in zacetkom izvajanja posamezne faze gradnje je potrebno na licu mesta preveriti vse dimenzije in
koliéine posamezen konstrukcije!

3.4 NOSILNA KONSTRUKCIJA OBJEKTA
341 REKONSTRUKCIJA V OBSTOCEM OBJEKTU VDC

Jeklena stebra ojacitvenega okvirja preboja skozi obstoje¢o AB steno v mansardi, iz jeklenega profil HEA 200
S235, ki se na dnu podpreta preko na stebre predhodno polno privarjenih jeklenih plos¢ 350x350x10 mm S235 in
4x sidrnih vijakov v talno plos¢o. Po celotni viSini se stebri preko sidrnih vijakov pritrdijo v obstojeco AB steno.

V obstoje¢o konstrukcijo se predhodno izvrtajo luknje @20 mm in globine min. 25 cm. Izvrtine se po navodilih
proizvajalca sidrnega materiala o€istijo. Sidrni vijaki se vstavijo v izvedene izvrtine in zalepijo z ustrezno sidrno
lepilno maso. Celoten postopek sidranja je potrebno izvesti skladno s tehninimi navodili in detajli izvedbe s strani
dobavitelja oz. proizvajalca sidrnega materiala!

Jeklen nosilec ojacitvenega okvirja preboja skozi obstojeCo AB steno v mansardi, iz jeklenega profil HEA 200
S235, stik steber — nosilec se polno zavari po obodu stebra. V nosilcu bodo privarjena jeklena rebra — ploce.
Konstrukcija jeklenega okvirja bo medsebojno polno varjena po obodu profilov z zvarom |. kvalitete in nosilnosti
enaki kot bo nosilnost osnovne jeklene konstrukcije okvirja.

Sti¢na podlaga armiranobetonske konstrukcije in novega jeklenega okvirja se je zapolnila s sanacijsko izravnalno
malto ter predhodno zabiti jeklenimi zagozdami.

342 PRIZIDEK

Temeljni piloti, premera 80 cm, uvrtani za 3x premer pilota v trdno temeljino podlago, globine do 10, izvedba
skladno s tehnologijo izvajalca temeljenja.

Talna plos¢a kleti, na predhodno ustrezno pripravljeni podlagi za izvedbo, debeline 50 cm.
Nosilne AB stene kleti, debeline 30 cm.

Nosilne AB stene v pritli¢ju in mansardi, debeline 20 cm.
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KrajSe nosilne AB stene oz. AB slopi v pritli¢ju in mansardi, debeline 20 0z. 30 cm.
Nosilni zidovi v pritli¢ju in mansardi, iz ope¢nih votlakov debeline 29 cm.

AB vertikalne vezi je potrebno izvesti na vsakih 5.0 m v zidani steni, v vogalih, na krizanju zidov ali ob vecjih
odprtinah. Dimenzije prereza vezi min. b/h= 25/25 cm. Vezi se sidrajo v sosednje armiranobetonske konstrukcije!
Vertikalne vezi se izdelajo zatem, ko so stene pozidane.

AB horizontalne vezi se izvedejo v sklopu stropne plod¢e na zakljuckih vrha zidanih sten, viSine pre¢nega prereza
min. h= 20 cm. Na vrhu zatrepnih zidov v mansardi se izdela armiranobetonska vez oz. zidni venec. Vezi se sidrajo
v sosednje armiranobetonske konstrukcije!

AB preklade se izdelajo nad vsemi okenskimi in vratnimi odprtinami v nosilnih zidovih, viSine preénega prereza
min. h=25 cm.
Medetazna plosca nad kletjo, debeline 20 cm. PloS¢a je ojaCana z nosilci.

Medetazna plosca nad pritli€jem, debeline 20 cm. Plo$¢a je ojaana s horizontalnimi vezmi nad opeénimi zidovi
in nosilci.

AB nosilci nad kletjo, v sklopu stropne ploSce.

AB nosilci nad pritlicjem, v sklopu stropne plosce.

AB nosilec v mansardi, podpora sredinskemu primernemu nosilci ostresja.

AB steber v mansardi, podpora AB nosilcu, dimenzij preCnega prereza b/h=25/25 cm.

Preboji v AB konstrukcijah: v obmocju eventuelnih prebojev, kateri niso zajeti v armaturnem nacrtu, se mesto
preboja ojaca z dodatnimi armaturnimi palicami £ 2 RA @14, ki naj bodo obojestransko sidrane v sosednje polje
za dolzino 90 cm in stremeni RA @8 /15 c¢m.

StreSna konstrukcija prizidka bo predstavljala enokapno streho v min. naklonu. Ostresje je predvideno iz treh
primarnih lepljenih nosilcev, prereza b/h= 22/100 cm, kvalitete lesa GL24h. Nosilci se pritrdijo preko jeklenih
namenskih kotnikov in sidrnih vijakov v AB zidni venec. Na primarne nosilce bodo pritrjene lesene lege dimenzij
b/h=12/16 cm na razmaku 90 cm. V vseh poljih med legami se izvede horizontalno zavetrovanje z jeklenimi
diagonali profila LNP 60x60x5. Dodatno bodo togost ostre$ja v ravnini zagotavljali izolirani streSni paneli, podprti
na projektiranem razmaku.

AB stopnice zunanjega pozZarnega stopnis¢a, iz pritli¢ja v mansardo prizidka, dimenzij nosilnega precnega
prereza b/h=120/15 cm. Stopnice se sidrajo v talno plosco pritli¢ja in talno plos€o mansarde. Vmesni AB podest
stopni§€a bo na eni stranici nalegal na zidano steno pritli¢ja, prosti del podesta bo dodatno podprt z dvema AB
stebroma dimezij b/h= 20/30 cm.

Jeklena nosilna konstrukcija fasade in strehe zunanjega stopnis¢a, stebri in horizontalni nosilci oz. precke iz
jeklenih profilov kv.cev. 150x150x5 S235. Konstrukcija bo medsebojno polno varjena po obodu profilov z zvarom
. kvalitete in nosilnosti enaki kot bo nosilnost osnovne jeklene konstrukcije. Znotraj polj konstrukcije se izvede
zavetrovanje z jeklenimi zategami @20 mm. Togost konstrukcije v ravnini fasade in strehe bodo dodatno zagotavijali
izolirani paneli, podprti na projektiranem razmaku.

Jeklena nosilna konstrukcija se bo tokovno sidrala v AB konstrukcijo prizidka, preko sidrnih vijakov. V AB
konstrukcijo se predhodno izvrtajo luknje @26 mm in globine min. 25 cm. lzvrtine se po navodilih proizvajalca
sidrnega materiala oCistijo. Sidrni vijaki se vstavijo v izvedene izvrtine in zalepijo z ustrezno sidrno lepilno maso.
Celoten postopek sidranja je potrebno izvesti skladno s tehnicnimi navodili in detajli izvedbe s strani dobavitelja oz.
proizvajalca sidrnega materiala!
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3.5 TEMELJENJE PRIZIDKA

Zemeljska dela in temeljenje se bo izvajalo skladno z_geoloSko geotehni¢nim elaboratom St. 1348/21, ki ga je
izdelalo podijetie OZZING d.o.0.

Kratek povzetek pogojev izvedbe in temeljenja objekta, navedenih v zgoraj omenjenim geolosko geotehni¢nim
elaboratu:

»Trdna podlaga je bila s predhodnimi raziskavami ugotovijena na globini od 6,0 do 8,7 m pod povrSino tedanjega
terena, kar je priblizno 5,5 do 7,3 pod koto tlaka objekta. Glede na te podatke je bilo Ze v predhodnih raziskavah
ugotovljeno, da je tudi na lokaciji VDC moZen dvig podtalnice po obilnej$ih padavinah. Kot je razvidno iz profilov,
je trdno laporasto glino na obmodju predvidenega prizidka pricakovati na globin od 5,7 do 7,8 m pod koto tlaka
oziroma od 5,2 do 7,3 m pod koto dna predvidene temeljne plosce.

Prizidek bo obvezno potrebno globoko temeljiti v trdni podlagi, saj bi sicer bila izvedba temeljenja precej zahtevna,
poleg tega pa bi zelo tezko preprecili velike diferencne posedke med obstojecim in prizidanim delom. Predlagamo
temeljenje prizidka na pilotih, uvrtanih v trdno laporasto glino, ki bodo v zgornjem delu med sabo povezani z AB
plosco (temeljna plosca izvedena na pilotih). Iz inZenirsko geolo$kih profilov je razvidno, da zna$a debelina stisljivih
tal pod temeljno plosco objekta od 5,2 do 7,3 m. Pilote bo potrebno uvrtati v trdno podlago vsaj 3x premer pilota.
To pomeni, da bo zna$ala dolzina pilotov premera 0,8 m med 7,6 do 9,7 m.

Izza vkopanih sten prizidka je obvezna izvedba drenaZe z dnom na nivoju dna temeljev! Ce se bo obstojeci oporni
zid ohranil, je potrebno preveriti, ali je izza zidu izvedena drenaZa in ali ta deluje! V primeru, da drenaZa izza zidu
ni ustrezno izvedena, naj se zid prevrta, med njim in zaledno steno prizidka pa je potrebno izvesti drenaZo z dnom
na nivoju dna temeljne plo$ce.

Odtok meteorne vode iz strehe in ravnih povrsin, drenaZne vode, je potrebno speljati v obstojeco kanalizacijo. Pri
izvedbi zemeljskih del in temeljenju objekta je obvezen stalen geomehanski nadzor!«

3.6 MATERIALI KONSTRUKCIJ
3.6.1 REKONSTRUKCIJA V OBSTOCEM OBJEKTU VDC

Jeklen okvir ojacitve preboja v mansardi (0z. stebra in nosilec) je kvalitete jekla S 235.
Jeklo je potrebno antikorozijsko zas€ititi z ustreznim premazom in ustrezno protipozarno zaséititi z
ognjeodpornim materialom skladno z naértom s podro¢ja poZarne varnosti!

Pred izvedbo konstrukcije je potrebno na licu mesta preveriti dejansko stanje in ga primerjati s predvidenim v
projektni dokumentaciji! V primeru odstopanja dejanskega stanja od predvidenega je potrebno obvestiti nadzor in
projektanta, kateri bo podal korekcije izvedbe konstrukcije!

3.6.2 REKONSTRUKCIJA V OBSTOCEM OBJEKTU VDC
Podlozni beton naj bo C12/15.

Kvaliteta opeénih zidakov mora ustrezati razredu MO10, marka malte MMS5.

Beton armiranobetonskih konstrukcij v stiku z zemljino (temeljni piloti) je kvalitete C25/30 XC2 PV-l Dmax32, z
zascéitno plastjo 9 cm.

Beton armiranobetonskih konstrukcij v stiku z zemljino (glava pilotov, temeljna talna plos¢a, zaledne stene kleti)
je kvalitete C25/30 XC2 PV-I Dnax32, z zas€itno plastjo 5 cm.

Beton armiranobetonskih konstrukcij (medetazne plosce, stopnice s podesti, nosilci, preklade, HV in VV) ngj
bo C25/30 XC1 PV-I Dnax16, z zas¢€itno plastjo 3 cm.

|zvajalec mora pred zagetkom betonskih del izdelati projekt betona, s katerim se dolocijo sestave betonske
meSanice, predpiejo konsistence betona, nacini in najdaljSi mozni Casi vgrajevanja, temperature, nega in vsi ostali
ukrepi ter kontrole, ki so zahtevane po veljavnih standardih.

Investitor: Varstveno delovni center Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 59¢, 1410 Zagorje ob Savi 7
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Za armiranje se uporabi paliéno rebrasto in mrezno armaturno jeklo kvalitete S500B. Armatura mora biti pred
vgrajevanjem oCis¢ena umazanije in rje. Sidrne in preklopne dolzine armature se dolo€ajo po zahtevah standarda
SIST EN 1992. Armatura mora biti vgrajena skladno z armaturnim nacértom, ki je pod tocko tehniéni prikazi.

Opazenje armiranobetonskih konstrukcij se izvede z opaznimi ploS¢ami ali kovinskem opazem, kateri se podpira.
Opaze je potrebno pred uporabo oistiti in premazati z namenskimi sredstvi za mazanje opazev.

|zvedba pilotov skladno s tehnologijo in tehnolodkim naértom izvajalca temeljenja!

Kvaliteta lesene nosilne konstrukcij ostresja (stresne lege) je C24, ustrezno zaS¢iteno pred Skodljivci. Les mora
biti v skladu s standardom SIST EN 14081-1 in SIST EN 338:2016.

Kvaliteta leplienega lesa nosilne konstrukcije ostre$ja (primarni stres$ni lepljeni nosilci) je GL24h, ustrezno
zaSCiten pred Skodljivci. Leplien les mora biti v skladu s standardom EN 14080:2005 in SIST EN
408:2010+A1:2012.

Jeklena nosilna konstrukcija fasadnih in strednih panelov zunanjega stopnis¢a je kvalitete jekla S 235.
Jeklo je potrebno antikorozijsko zas€ititi z ustreznim premazom in ustrezno protipozarno zaséititi z
ognjeodpornim materialom skladno z naértom s podro¢ja poZarne varnosti!

Pred izvedbo konstrukcije je potrebno na licu mesta preveriti dejansko stanje in ga primerjati s predvidenim v
projektni dokumentaciji! V primeru odstopanja dejanskega stanja od predvidenega je potrebno obvestiti nadzor in
projektanta, kateri bo podal korekcije izvedbe konstrukcije!

3.7 SPLOSNE ZAHTEVE

Visa dela v objektu se morajo izvesti na osnovi nacrtov PZ| projekine dokumentacije. Izvajalec je dolZan voditi
gradnjo po veljavnih tehni¢nih predpisih in standardih ter voditi dokumentacijo, s katero dokazuje kvaliteto vgrajenih
materialov in tehnoloSkih postopkov. Izvajalec mora upoStevati predpise s podro¢ja varstva pri delu. Vsi vgrajeni
materiali morajo ustrezati veljavnim standardom in predpisom, za kar je odgovoren izvajalec.

Pri izvedbi zemeljskih del mora izvajalec oziroma investitor poklicati geomehanika, da pregleda dejansko stanje na
terenu in potrdi upoStevane podatke. V kolikor se dejanski podatki in zahteve razlikujejo od upostevanih v projektni
dokumentaciji, se mora projektna dokumentacija ustrezno korigirati pred izvedbo objekta. Pri zemeljskih delih,
izkopih za temeljenje in izvedbi temeljenja mora biti zagotovljen geomehanski nadzor.

Na gradbiScu mora biti poskrbljeno za strokovno nadzorstvo nad gradnjo, sicer se ne sme izvajati nobenih del.
Vse predpostavke, navedene v tem projektu, je pred izvedbo potrebno preveriti in potrditi. Za vsako spremembo,
ki jo predlaga izvajalec zaradi tehnologije izvajanja, mora predloZiti investitorju in nadzornemu organu ustrezno
dokumentacijo, ki dokazuje varnost in kvaliteto predlagane reSitve.

DetajlnejSi podatki so razvidni iz tehniénih prikazov in stati€nega izraCuna.

Trbovlje, maj 2021 Sestavil: Peter Hribar, dipl.inz.grad.
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4 STATICNIIZRACUN

41 SPLOSNO
411 PREDPISI

Tehni¢na dokumentacija je bila izdelana v skladu s Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni
list RS, §t. 101/05 in 61/17 — GZ) in ostalo veljavno gradbeno zakonodajo.

V stati€nem izraCunu so bila upoStevana pravila in nacela posameznih standardov Evrokod.

Seznam Evrokodov:
— ECO0: SIST EN 1990:2004, /A1:2006 ~ Osnove projektiranja
— EC 1: SIST EN 1991-1-1, 1-2, 1-3, 1-4:2004  Vplivi na konstrukcije
— EC2: SIST EN 1992-1-1:2005  Projektiranje betonskih konstrukcij
— EC 3: SIST EN 1993-1-1:2005, /AC:2005  Projektiranje jeklenih konstrukcij
— EC4: SIST EN 1994-1-1:2005  Projektiranje sovpreznih konstrukcij
— ECH5: SIST EN 1995-1-1:2005, /AC:2006  Projektiranje lesenih konstrukcij
— ECG6: SIST EN 1996-1-1:2006  Projektiranje zidanih konstrukcij
— EC7:SIST EN 1997-1:2005 Geotehniéno projektiranje
— EC8: SIST EN 1998-1:2005 Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij
— EC9: SIST EN 1999-1-1:2007  Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin.

41.2 NACIN IZRACUNA

Stati¢en izraCun nosilne konstrukcije objekta je izdelan delno s pomocjo lastno izdelanega programa na podlagi
Excel in delno s pomocjo radunalniSkega programa Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2021.

4.2 VPLIVINA NOSILNO KONSTRUKCIJO
421  LASTNA IN STALNA OBTEZBA

Lastna teza posameznih nosilnih konstrukcijskih elementov se v programu upo$teva samodejno, in sicer glede na
podane dimenzije preCnih prerezov linijskin elementov oz. debelino ploskovnih elementov in karakteristiéno

rostorninsko tezo uporablienega materiala elementa.
STREHA
sestava konsirukcie prost eZa Siina debelina razmak g
{od zgoraj navzdol) i Iml m] Iml KNin?]
[ plocevinasti paneii v| o4 4 - : 0,400
‘ $pirovci v } v programu
lepljeni nosilci v | vprogram
podkonstrukcija v | oo = = = 0,050
mavénokart. ploice v | 11,00 - 0,0125 - 0,138
mavénokart. plosée v | 1100 - 00125 - 0,138
| = ‘ STREHA NAD STOPNISCEM
‘ d sestava konsrukdie prost Za Srina debelina razmak [
\ - - {od zgora navaiol B i i i ]
[/ - - plocevinasti paneli - 040 - - P 0,400
‘ v | - | jeklena konstrukcija v || v program
| 2 -
gs [kNm?] = 0,73 gs [kN'm?] = 0,40
ZUNANJA STENA ZALEDNA STENA KLETI
seshva konskrukde prost eZa S¥ina debelina razmak q seshva konskrukde prost eZa S¥ina debelina razmak q
{od 2umaj navznoler) W] m m im 7] {od 2umaj navznoler) | m il m ]
fasada v 050 = 0,15 L 0,075 ‘ omet v 16,00 = 0,01 - 0,160
opecni zid v || v progranu - - - ABstena w | v programu
omet v 16,00 - 0,02 - 0,320 TI XPS v 040 - 0,24 - 0,086
v [ni v | 200 . 001 ) 020
gs [kN/m?] = 0,40 gs [kN/m’] = 0,48
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NOTRANJA ZIDANA STENA NOTRANJA BETONSKA STENA
sestava konsirukcie prost EZa Srina debelina razmak ] sestava konsirukcle prost EZa Srina debelina razmak ]
(0d zumaj navznoker) A Im] Im] Im] KT (0d zumaj navznoker) ) Im] Im] Im] KT
‘ omet v 16,00 002 0,320 omet v 16,00 001 0,160
‘opec’nmd w || vprogramu ‘AB stena w || vprogramu
\ omet v 16,00 002 0,320 | omet v 16,00 001 0,160
7 - / =
gs [kN/m’] = 0,64 gs [kN/m?] = 0,32
IZOLIRANA FASADA STOPNISCA STEKLENA FASADA STOPNISCA
sesiava konskukcle prost k2 srna debelina razmak 9 sestava konskukcie postEZ  Sina debeina | razmek ]
(0d zgoraj navzdol /P m i m i) (od zgoraj navaol A il ind m] A
plocevinasti paneli v 0,40 0,400 steklo v 27,00 - 0,020 = 0,540
jeklena konstrukcija v | v programu podkonstrukcija stekla | ¥ 010 0,100
= S
gs [kN/m?] = 0,40 gs [kN/m?] = 0,64
STROP NAD KLETJO
STROP NAD PRITLICJEM sestavakonsiukde prostera | sina debelna | razmak g
sestavakonskukce prost 72 Sina debelna J— g {od zgorgj navadd) : [N Im] Im] m] Nin?]
{od zgorgj navzdd) [kN/r] Im] Im] Im] N talna obloga - guma v 17,00 0o 0,170
‘ talna obloga - guma v 17,00 0,01 0,170 cementni estrih v 22,00 0,05 1,100
| cementi estrin v| 20 0,06 130 Timinerainavona | v || 03 0 0014
TI mineralna voina v 035 0,05 0,018 AB ploiéa v || v program
ABploica v || v programu Tl mineralna volna v 035 0,08 0,028
[omet v | 600 002 020 omet <] e 0005 0080
B v - / =
I 2 -
‘ / v v
gs [kN/m?] = 1,83 gs [kN/m?] = 1,39
BALKON
sestava konsirukde prost ieZa Srina debelina razmak ]
{od zgoraj navadd) i m] m] Im] [Ni?]
[ keramika v | 1800 o 0350 STOPNSEE
‘ e ~ | ik 1 sestava konskukdle prost leza ina debelina razmak q
[11xps | o 0w 0g08 {od zgoraj navzo} 5 il il il ]
‘ HI v 22,00 0,01 0,220 talna obloga - guma v 17,00 001 0,170
ABploica v | v programu ABploica T w | v programu
fasada v 0,50 0,08 0,040 izravnalna masa v 1,60 001 0,016
gs [kN/m?] = 247 gs [KN/m?] = 0,19
TALNA PLOSCA KLETI
sestava konsirukde prost ieZa Srina debelina razmak ]
{od zgoraj navadd) i i ] Im] ]
talna obloga v 20,00 0,01 0,200
cementni estrih v 200 0,08 1,760
TI XPS v 0,40 0,10 0,040
HI v 22,00 00 0,220
AB plosica w | v programu
gs[kNim’= 222

obteZba zemljine na vkopani zid kleti: g.g= 2,97 KN/m? in gsp= 45,66 kN/m?

4.2.2 KORISTNA OBTEZBA V STAVBI

Kategorija Opis uporabe Povrsine Q [kN/m?] Q« [kN]
tla na splodno 1,5do 2,0 2,0do 3,0
A bivalni prostori stopnice 2,0d04,0 2,0do4,0
balkoni 2,5do4,0 2,0do 3,0
B pisarne 2,0do 3,0 1,5do4,5
E1 skladisce 75 7,0

Investitor: Varstveno delovni center Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 59¢, 1410 Zagorje ob Savi



PRIZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA VDC Zagorje ob Savi
SPEKTER gor]
PROJEKT, oo Stevilka nacrta: 632/2021-PZI-2

Trg revoluciie 7, 1420 Trbovlie, Slovenija

H strehe, dostopne le za normalno 2,0do 3,0 1,5do 4,5
vzdrZevanje in popravila
premigne stene z lastno te%o < 1,0 kN/m 0,5 /
predelne stene stene z lastno tezo < 2,0 kN/m 0,8 /
stene z lastno tezo < 3,0 kN/m 1,2 /

423 OBTEZBA SNEGA

— cona lokacije: A2

— nadmorska viSina objekta: 259,5 m

— oblika strehe: enokapnica a= 6°
s= 1,17 kN/m2

424 OBTEZBAVETRA

— vetrovna cona: 1

— nadmorska viSina: 259,5 m <800 m.n.v.

— referenéna hitrost vetra: vier= 20,0 m/s

— kategorija terena: Ill.

— naklon enokapne strehe: 6°

— tlak pri najvedji hitrosti ob sunkih vetra: g, = 0,451 kN/m?
— stene max. we = 0,54 kN/m?

— streha max. we = 1,04 kN/m2

425 POTRESNA ANALIZA OBJEKTA

— lokacija objekta: Zagorje ob Savi

—  projektni pospeSek temeljnih tal glede na lokacijo: ag = 0,150g
— tiptal: D (ocena)

— tip objekta: enostavne zidane stavbe

— tip konstrukcije: povezano zidovje (zidovje z AB vezmi)

— oblika tlorisov: pravokotna

— &t etaZ nad terenom: 3

— kategorija pomembnosti za stavbe: lll.

— faktor obna$anja: g=2,0

Objekt se po SIST 1998 (EC 8) obravnava kot »enostavne zidane stavbe«. UpoStevajo se pravilo po SIST 1996
(EC 6) za zidane stavbe. Objekt bo sestavljen iz AB ploS¢, AB sten, nearmiranih opecnatih zidov in medsebojno
povezane konstrukcije zidanih sten z AB horizontalnimi in vertikalnimi vezmi.

Za obravnavni objekt je bila izdelana tudi potresna analiza s pomogjo racunalniSkega programa Autodesk Robot
Structural Analysis Professional.

4.3 OBTEZNE KOMBINACIJE

V izra€unih za posamezne nosilne konstrukcijske elemente so upoStevani naslednji obtezni primeri:
— lastna teZa konstrukcije
— stalna obteZba
—  koristna obteZzba
— obteZba snega
— obteZba vetra
— potresna obtezba.

Investitor: Varstveno delovni center Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 59¢, 1410 Zagorje ob Savi 1"
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Obtezne kombinacije so izdelane v raCunalniSkem programu skladno z Evrokod standardom:
— mejno stanje nosilnosti MSN (ULS)
— mejno stanje uporabnosti MSU (SLS)
—  potresno mejno stanje (ACC).

44 KONTROLA POMIKOV

Kontrola pomikov nosilne konstrukcije objekta je izvedena po spodnji tabeli iz Evrokoda 1 (EC 1):

Preglednica N1: Omejitve navpiénih premikov konstrukcij {pomen simbolov glej tudi sliko A1.1)

*‘ _M:ine vrednosti pri karakteristiéni
Del konstrukeije kombinaciji vplivov
] Winax Wy + Wy

Strehe nasploh o Li200* L1250 |
Pohodne strehe (ne le pri vzdrzevanju) | L1250 | EOG
Stopovi nasploh ] L1250 T 1300
Strehe in stropovi, ki nosijo krhke obloge (npr. mavec) in zelo | L300 L1350
logepredelng stongs:. o, o I T
Stropovi, ki podpirajo stebre, razen v primerih, ¢e so ti ‘ L/400 L1500
upogibki izratunani pri celoviti analizi konstrukcije i
*V primeru, da je Wma. pomemben za videz konstrukcije o Li250

_L-aon_med podporami ali dvojna dolZina konzole : e o

Preglednica N2: Omejitve vodoravnih pomikov konstrukci

j (pomen simbolov glej sliko A1.2)

Vrstd slavbe

Mejne vrednosti pri
karakteristiéni kambinaciji

vplivov
U u
Pritliéne industrijske stavbe brez Ze[javnih_mog . Hy/150 2
Fritliéne stavbe H,1300 -
U@adg‘t_ropn_e stavbe HJ/300 HI500

Preglednica N3: Omejitve navpiénih pomikov in lastnih frekvenc stropov (pomen simbolov glej

tudi sliko A1.1)

Vpliv, zaradi katerega lahko nastanejo dinamiéni u€inki

Lastna

-!_Me]ne vrednosti pri karaktéristiéni
| kombinaciji vplivov

W,
| frekvenca o

| Hoja ] | 3 Hz 28 mm

! Ples ali telovadba | 5Hz 10 mm

4.5 NOSILNA KONSTRUKCIJA OBJEKTA

Nosilna

konstrukcija je naslednja:
AB temeljni piloti

AB temeljna talna plo$¢a
AB medetazne plosce
AB stene

Zidane stene

AB nosilci

AB preklade

AB stebri

AB HV in W

AB stopnice

lepljen primarni stredni nosilec
lesene stredne lege

jeklena konstrukcija fasade in strehe zunanjega stopnisca

jeklen okvir ojacitve preboja v steni.
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Konstrukcijski elementi so oznaceni v tehni¢nih prikazih - pozicijski naért. V nadaljevanju sledijo priloge izrauna
posameznih konstrukcijskih elementov z raCunalniskim programom.

k

Prikaz prostorskega racunskega modela konstrukcije objekta v racunalniskem programu Autodesk Robot
Structural Analysis Professional.
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5 TEHNICNI PRIKAZI
51 POZICIJSKI NACRT

TLORIS TEMELJENJA
TLORIS KLETI
TLORIS PRITLICJA
TLORIS MANSARDE
TLORIS OSTRESJA
PREREZ A-A

PREREZ B-B

NN A WN -
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